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Eppure basta un imprevisto – un guasto tecnico, una
variazione di temperatura, un malfunzionamento improvviso –
per mettere a rischio anni di lavoro e compromettere risultati
di valore inestimabile.

Essere pronti a fronteggiare l’imprevisto non è un dettaglio: è
l’unico modo per proteggere ciò che rende possibile la
ricerca e per salvaguardare l’essenza stessa della vostra
missione scientifica.

LabKeeper monitora, archivia e analizza i
dati della tua strumentazione in modo
sicuro, e con analisi predittive intercetta i
rischi prima che diventino problemi.

Ogni campione custodito in laboratorio è unico, frutto di
tempo, risorse e competenze irripetibili. Una linea cellulare, un
campione biologico raro, materiale clinico: ognuno
rappresenta un patrimonio scientifico insostituibile.



Ti avvisa in tempo reale di qualsiasi variazione delle condizioni
ottimali, preservando l’integrità dei tuoi materiali più preziosi.

Ti avvisa di potenziali malfunzionamenti  basandosi sull’analisi dei
dati storici di funzionamento che rileva deviazioni anomale dalle
condizioni operative ottimali, consentendo una manutenzione
proattiva.

Ti supporta durante esperimenti a lungo termine: monitora in ogni
momento i parametri dei tuoi strumenti e  ti assicura che le
condizioni restino sempre sotto controllo, anche nei protocolli più
complessi e prolungati.

Promuove la  sicurezza del laboratorio: ricevi notifiche immediate in
caso di aperture non autorizzate degli strumenti o accessi non
previsti, garantendo la massima tutela dei tuoi ambienti di lavoro.

Registra e conserva automaticamente tutte le informazioni,
offrendoti uno storico consultabile e pronto per analisi future o per
la documentazione scientifica.

LabKeeper:

LabKeeper - Proteggi il tuo valore



Attraverso il software i dati possono essere
visualizzati e controllati.
L’utente sceglie l’intervallo temporale per la
raccolta dei dati e le soglie di conformità
oltre le quali vengono inviati gli alert (sms-
e-mail-app).

La componente hardware, composta
dalle sonde e dal sistema per la raccolta
dati, dialoga con la strumentazione ed
invia i dati al server che li archivia (in
loco e/o Cloud).

Il sistema è indipendente dalla rete elettrica
e può essere dotato di una connessione dati

autonoma.
Un test di comunicazione verifica e notifica

quotidianamente all’operatore  il corretto
funzionamento del sistema.
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LA.KE.-NODO
Ciascun nodo gestisce
l’acquisizione dei dati; ad ogni
nodo è possibile collegare fino a
10 sonde per la misurazione, con
tempo di campionamento
configurabile. 
Memoria SSD locale con
capacità di archiviazione locale
superiore ad 1 milione di dati.
Alimentazione a batteria di
grande capacità. Collegamento
tramite WIFI con cloud e/o
server locale.

 

Dispositivo che gestisce una rete di
nodi con archiviazione estesa locale
dei dati delle sonde di ciascun nodo e
di tutte le eventuali notifiche o allarmi
inviati. Capacità di archiviazione
praticamente illimitata. Invia notifiche
tramite e-mail, App dedicata e SMS.
Alimentazione di rete, con batteria
tampone di alta capacità.

LA.KE.-SERVER

HARDWARE
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SOFTWARE
 

LabKeeper è un sistema modulare
è possibile configurare il sistema in maniera coerente con le reali necessità
del laboratorio scegliondo la quantità di sonde o nodi.

LabKeeper è un sistema espandibile
è possibile aggiungere sonde ad un nodo gia esistente o aumentare la
complessità del sistema aggiungendo nodi ad un server attivo. 

LabKeeper è un sistema scalabile
è possibile scegliere il livello di sicurezza rispetto alla conservazione dei dati
e alla tipologia delle notifiche mediante archivi locali o cloud. 

La gestione del sistema avviene
tramite applicazione web. Include la
gestione dei parametri di
funzionamento e degli allarmi, la
visualizzazione dei dati, dello stato di
funzionamento, la realizzazione di
grafici ed il download dei dati. 
Per ogni parametro misurato è
possibile definire soglie e modalità di
allarme e abilitare l’invio di notifiche
tramite e-mail, sms o app dedicata. 
La logica di gestione di allarmi e
notifiche è configurabile in funzione
del livello di sicurezza richiesto
dall’utente.

CONFIGURAZIONI



Gestione di 1-10 sonde. Sample rate configurabile. Memoria locale fino a
1GB di dati per ciascuna sonda. Dati scaricabili da SSD. WIFI 2.4Ghz.
Alimentazione tramite a batteria Li alta capacità, ricaricabile.
LA.KE. - SERVER/GATEWAY (locale)
Configurazione minima: RaspBerry versione 5 Memoria di processo 8GB
SSD min. 32 GB Gestione di un numero di nodi virtualmente illimitato
Archivio e gestione dati, allarmi e notifiche tramite e-mail e sms
(opzionalmente tramite SIM telefonica)
LA.KE. - CLOUD
Applicazione WEB su server Cloud sicuro per la gestione dei parametri di
configurazione allarmi, soglie, attivazione/disattivazione, grafici, report,
etc. etc.

LA.KE. - NODO

El.Com.It. APP
Applicazione mobile iPhone
e Android per la ricezione
delle notifiche,
visualizzazione dello stato di
tutti i nodi e delle relative
sonde con grafici dei dati.
Elenco delle notifiche
ricevute.

SPECIFICHE TECNICHE

SOFTWARE
Monitoraggio e registrazione di dati, grafici, report per intervalli di
tempo a scelta dell’utente.
Archiviazione di dati:

archivio locale su singolo nodo dei dati di tutte le sonde collegate al
nodo: 3 mesi
archivio su server: dipende dalla capacità del server. Capacità
minima: 1 anno di dati.
archivio su cloud: virtualmente illimitato

Gestione completa (da locale o da remoto) tramite pagine web e
applicazione per smartphone



SONDE

Range di misura: 400-5000 ppm 
Accuratezza: 50 ppm 
Tempo di risposta 60s

Sonde per Misura CO2

Sonde capacitive per controllo livello liquidi senza contatto. Sonde per la
misura della conducibilità e del livello, configurabili per acqua distillata,
acqua potabile ecc.

Sonde per Livello e Conducibilità dei Liquidi

Sonde per Temperatura
Sonde per temperatura ad alta precisione
Tipo di sonda: termometro a resistenza 
Tipo di costruzione sonda: ad isolamento minerale compatto (M.I.C)
Protezione sensore: guaina metallica 
Elemento sensibile: PT100 Campo di misura: -85 °C ÷ +120°C 
Risoluzione: 0.03°C (15 bit) 
Accuratezza totale: 0.05% del fondo scala 
Classe di precisione (4 fili): AA
Sonde per temperatura criogenica ad alta precisione
Tipo di sonda: termometro a resistenza
Tipo di costruzione sonda: ad isolamento minerale compatto (M.I.C)
Protezione sensore: guaina metallica
Elemento sensibile: PT100
Campo di misura: -200 °C ÷ +300°C
Risoluzione: 0.03°C (15 bit)
Accuratezza totale: 0.05% del fondo scala
Classe di precisione (4 fili): AA

Sonde per Parametri Ambientali
Umidità relativa
Campo di misura: 0 – 100%RH (Non
condensing) Risoluzione: 14bit (0.01
%RH) Accuratezza: ±2.0% RH (20-
80%RH) Tempo di risposta: 4 s

Campo di misura: -40°C ÷ +125°C
Risoluzione: 14 bit
Accuratezza: ±0.3 °C
Tempo di risposta: 5s

Temperatura



Privacy & Sicurezza Dati
Con LabKeeper, la sicurezza dei dati non è un optional ma una priorità.
Ogni componente del sistema è sviluppato e testato secondo i più elevati
standard di cybersecurity, con verifiche approfondite e controlli periodici
condotti da esperti qualificati. I nostri processi si basano sulle migliori
pratiche internazionali, per garantire la massima protezione da minacce e
vulnerabilità.

Sicurezza come priorità

I dati raccolti da LA.KE. vengono gestiti su infrastrutture cloud sicure,
ospitate in data center certificati e costantemente monitorati. Tutte le
comunicazioni sono cifrate e protette da protocolli di sicurezza avanzati,
mentre i backup automatici assicurano la continuità del servizio e la
salvaguardia delle informazioni nel tempo.

Infrastrutture Cloud Certificate

LabKeeper è progettato nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), garantendo una gestione trasparente, sicura e
conforme di tutte le informazioni trattate.
La privacy dei nostri utenti è al centro di ogni fase di sviluppo, dal design
alla manutenzione del sistema.
GAMP5/CFR21 compliant-opzionale

Conformità e Trasparenza

LabKeeper si avvale di un Centro Operativo di Sicurezza attivo 24 ore su
24, 7 giorni su 7, tutto l’anno, che monitora costantemente il sistema per
individuare potenziali minacce e garantire una risposta rapida e mirata a
ogni evento di sicurezza.

Monitoraggio Continuo

La soluzione LabKeeper è ospitata su un'istanze dedicate e certificate
presso provider riconosciuti a livello internazionale. 

Infrastrutture dedicate



Servizi di installazione e avviamento a cura di tecnici specializzati
Supporto tecnico con strumenti digitali avanzati per una diagnosi e una
risoluzione rapida
Fruizione dei servizi Cloud/anno
Diagnostica in tempo reale da remoto
SMS alert/anno
Data security
Certificazione delle sonde

LabKeeper - Services



Per informazioni commerciali
Chiara Auletta

chiara@labkeeper.it
+39081202958 / +393342990783

Per informazioni tecniche
Vincenzo Spinelli

contact@labkeeper.it
+393357200880

LabKeeper - Contatti

www.labkeeper.it
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